
Vectrol  5W-40 ACEA A3/B4, API SN/CF                                                                                                                                     

Описание продукта

Спецификация: ACEA A3/B4, API SN/CF 

Физико-технические показатели

Фасовка и артикулы        

Меры предосторожности

Вышеуказанные показатели представляют собой средние значения на момент подготовки данной технической документации. Точные значения, соответствующие партии продукта, указаны в паспорте качества.

Информация является справочной, может быть изменена без уведомления. ООО «Вэ Тэ Икс ПРО», 606025, Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-кт Циолковского, дом 15, офис 236.

Синтетическое моторное масло
Synthetic motor oil 

Синтетическое моторное масло для применения в бензиновых и дизельных двигателях,  
в том числе  оборудованных турбонаддувом и системой прямого впрыска топлива. 
Разработано для использования в легковых автомобилях и иной технике, где 
производителем рекомендовано применять масла данного класса. В состав входит 
комплекс присадок, адаптированный под требования современных автопроизводителей. 
Надежно защищает двигатель от износа при длительной работе и режимах с высокими 
нагрузками и скоростями. Сохраняет чистоту двигателя. Проявляет отличные 
смазывающие свойства даже при холодном пуске.

Масло моторное    выпускается в Vectrol  5W-40 ACEA A3/B4, API SN/CF
полиэтиленовых канистрах 1 л (арт. ve3199), 4 л (арт. ve3201) и 5 л (арт. ve3206).                                                                                                                                    

Осторожно! Огнеопасно! Беречь от детей! Не допускайте 
попадания жидкости на открытые участки кожи.
Места попадания жидкости сразу промыть водой. Избегайте
вдыхания масляных паров. Отработанное масло подлежит 
утилизации.

2Вязкость кинематическая при 100 °С, мм /с                                                                14,9
Индекс вязкости                                                                                                              175                             
Температура вспышки в открытом тигле, °С                                                                225
Плотность при 20 °С, г/см³                                                                                          0,851
Температура застывания, °С                                                                               Минус 40                                                                                                     
Щелочное число, мг КОН/г                                                                                           10,3                                            
Сульфатная зольность, %                                                                                              1,3
Динамическая вязкость (CCS) при -30 °С, сПа с                                                       5980      
Динамическая вязкость (MRV) при -35 °С, сПа с                                                  41300                                    

Соответствует требованиям: MB 229.3/226.5, VW 502.00/505.00 
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