
VECTROL Тормозная жидкость  DOT-4

Описание продукта

Высокотемпературная тормозная жидкость DOT-4. Предназначена для 
использования в тормозных системах, а также гидроприводах сцепления 
легковых и грузовых автомобилей. Обладает температурой кипения “сухой” 
жидкости не менее 230°С. Отличается хорошими смазывающими свойствами,  
обеспечивающими свободное движение поршней в тормозных цилиндрах. 
Уменьшает воздействие коррозии, снижает риск отказа тормозной системы. 
Совместима со всеми жидкостями на гликолевой основе класса DOT-3 и 
DOT-4. Применяется при температуре окружающего воздуха от -50°С до +50°С. 
Отвечает требованиям SAEJ 1703, ISO 4925, FMVSS 116.

Физико-технические показатели

Вязкость  кинематическая при температуре  -40 °С, мм2/с                                  1230 
Вязкость  кинематическая при температуре  +100 °С, мм2/с                                     2,3 
Температура кипения сухой жидкости, °С                                      265
Температура кипения увлажненной жидкости, °С                                     160 

Показатель активности ионов водорода, рН          8,3

Фасовка и артикулы        

Жидкость тормозная  Vectrol DOT выпускается в 
полиэтиленовых канистрах 455 гр  (арт. ve4002 ) и 910 гр 
(арт. ve4001    ). 

Меры предосторожности

Заливать в резиновых перчатках и защитных очках.  Не 
допускать попадания жидкости на открытые участки кожи. 
Места попадания жидкости сразу промыть водой. Хранить в 
недоступном для детей месте. Гигроскопично! Осторожно, 
огнеопасно! 

Вышеуказанные показатели представляют собой средние значения на момент подготовки данной технической документации. Точные значения, соответствующие партии продукта, указаны в паспорте качества.

Информация является справочной, может быть изменена без уведомления. ООО «Вэ Тэ Икс ПРО», 606025, Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-кт Циолковского, дом 15, офис 236.


	Страница 6

